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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 26/123001/2003

Jméno a adresa objednatele: REPLAST PRODUKT spol.s r.o.

Ke Karlovu 21

318 00 Plzen 1CO 25245945
Popis a identifikace zkouSeného vzorku: Vedici prahy:

typ Vodici prah CZ 3 prubézny / koncovy
typ Patka, typ Pirenosny obrubnik, typ CARSTOP

Datum pfijeti zkuSebniho predmétu: 21. 12. 2002.
Datum provedeni zkousky: 3. a 7. 4. 2003.

ZkouSka €.1: Stanoveni trichromatickych soufadnic a Cinitele jasu dopravniho
zafizeni kolorimetrem

Metoda provadéné zkousky: Standardni operaéni postup €. 15
Zkusebni zafizeni: Kolorimetr Minolta Chroma-Meter CR 311 C

Zkouska ¢. 2:Méfeni rozméru svislych dopravnich znac¢ek a dopravnich zafizeni
Metoda provadéné zkousky: Standardni operacni postup €. 19
ZkuSebni zafizeni: staceci pétimetr, posuvné méftitko

Misto provedeni zkousky: Zkusebna SDZ

Podminky pfi provadéni zkousky: teplota + 220C

Zkous$ku provedl: Ing Vrtilek, Ing Liskutin

Dopliujici informace: Kolorita byla méfena na horni ploSe vodiciho prahu na
namatkové vybranych mistech

V' Zadném pripadé se protokol nesmi bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore
reprodukovat jinak nez cely. Vysledky zkousSek se tykaji jen zkuSebniho predmétu a
protokol o zkouSce nenahrazuje zadny jiny dokument.
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Vysledky zkousky &. 1 Méfeni kolority vodiciho prahu:

vzorek ¢. typ Trichromatické souradnice Cinitel jasu
X y B
123001.2.1 | Vodici prah CZ 3 0,4694 0,4873 0,5332
prabézny
123001.2.2 | Vodici prah CZ 3 0,4717 0,4893 0,5627
koncovy
123001.2.3 Patka 0,4709 0,4869 0,5220
123001.4 CARSTOP 0,4712 0,4866 0,5099

Vysledna hodnota je primérem ze tfi méfeni.

Roz3ifena nejistota vysledkt méfeni trichromatickych soufadnic: uy, uy =+ 0,0012

Roz§ifena nejistota vysledki méfeni Cinitele jasu: ug =+ 0,0008
Vysledky zkousky ¢. 2 Méfeni rozméri vodiciho prahu:

typ Vodici prah CZ 3

vzorek €. 123001.2.1 123001.2.2

typ: Vodici prah CZ 3 prubézny | Vodici prah CZ 3 koncovy
Vyska dilu 95 mm 95 mm
Celkové délka dilu: 1095 mm 450 mm
Sitka dilu v paté: 245 mm 245 mm
Velikost otvort pro 40 x 40 mm

sloupky: 20 x 20 mm 20 x 20 mm
Hmotnost * 18 kg * 8 kg

typ Patka

vzorek ¢. 123001.2.3

typ: Patka

Vyska dilu 95 mm

Celkova délka dilu: 630 mm

Sitka dilu v paté: 245 mm

Velikost otvorti pro 40 x 40 mm

sloupky:

Hmotnost

*9 kg
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Méfeni rozméri pirenosného obrubniku

vzorek €. 123001.3
typ: Ptenosny obrubnik ¢erveny
Vyska dilu 160 mm
Celkova délka dilu: 580 mm
Sitka dilu v paté: 160 mm
Hmotnost *11 kg

Méfeni rozmért vodiciho prahu typ CARSTOP

vzorek ¢. 123001.4

nameérena hodnota

Vyska dilu 60 mm
Celkova délka dilu: 775 mm
Sitka dilu v paté: 80 mm
Hmotnost $20ks

Rozméry do 50 mm jsou méfeny posuvnym méfitkem, rozméry nad 50 mm stalecim

pétimetrem.

Rozsifena nejistota vysledkti méfeni rozméri posuvnym méfitkem: u = + 0,063 mm
Rozsifena nejistota vysledkli méfeni rozméra stadecim pétimetrem: u = + 1,2 mm
Rozgifena ne{]istota byla vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni 2, coz odpovida

hladiné spolehlivosti piiblizné 95%.

* mimo rozsah akreditace

Datum vystaveni protokolu: 11. dubna 2003

Osoba zodpovédna za spravnost protokolu: Ing. Ivo Liskutin
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